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I - GENERALIDADES  

A quadra esportiva coberta está implantada em um terreno em formato irregular, com área 

total de aproximadamente 1.800,00 m² a ser construída na rua Rufino Leão esquina com a Travessa 

Presidente Kennedy e a Passagem Presidente Kennedy, bairro Boa Esperança, município de 

Igarapé Miri/PA. 

O projeto visa não somente ter qualidade funcional, mas também qualidade de materiais e 

de execução objetivando alta durabilidade e baixo custo de construção, tendo como resultado uma 

edificação eficiente economicamente e que satisfaça seu papel sócio-educacional. A obra em 

questão se compõe basicamente de quadra esportiva aberta com alambrado de proteção 

circundante e uma arquibancada na lateral, com acessórios para a prática de Futsal, Vôlei, 

Basquete, Handebol dentre outras atividades adequadas à sua estrutura. O calçamento terá 

acabamento cimentado alisado e com pintura e cores indicadas em planta baixa. 

Serão adotadas as seguintes normas e recomendações:  

A contratada será a única responsável pelo fornecimento de materiais, mão-de-obra com 

leis e encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licenças e taxas, assim 

como todas as despesas necessárias à completa execução da obra, inclusive ligações definitivas de 

água, esgoto, luz e telefone.  

A obra contratada será executada rigorosamente de acordo com as presentes especificações, 

projeto arquitetônico e respectivos detalhes, todos devidamente aprovados e fornecidos pelo 

CONTRATANTE.  

Em caso de divergência entre os desenhos e as presentes especificações, prevalecerão 

sempre o estabelecido nos primeiros. Para dirimir as dúvidas quanto à interpretação dos desenhos 

e das presentes especificações, deverá ser consultada a FISCALIZACÃO.  

Os elementos não constantes das especificações, que dependam de memórias técnicas e 

descritivas de terceiros, deverão ser apresentados juntamente com os desenhos detalhados, à 

FISCALIZAÇÃO para aprovação.  

Todos os materiais e mão de obra a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, 

acabamento esmerado e satisfazer rigorosamente às presentes especificações e desenhos.  

Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos 

contra danos de qualquer origem, durante o período de construção. 
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Nestas especificações devem ficar perfeitamente claro que em todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos, por determinada marca, fica subtendida a alternativa 

"rigorosamente equivalente ou similar", a juízo da FISCALIZAÇÃO. 

Todo e qualquer material a ser aplicado na obra deverá ter prévia aprovação da 

FISCALIZAÇÃO.  

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam as 

condições contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos 

rejeitados sem prejuízo dos custos e prazos contratuais.  

A CONTRATADA será responsável perante a CONTRATANTE pela execução dos 

serviços que venha a sub-empreitar com terceiros.  

A CONTRATADA manterá a mais rigorosa disciplina entre o seu pessoal. O 

CONTRATANTE poderá exigir o afastamento da obra de qualquer empregado que for julgado 

incompetente, negligente ou insubordinado.  

A CONTRATADA tomará todas as precauções necessárias para a segurança do pessoal da 

obra, observando as recomendações de segurança aplicáveis por Leis Federais, Estaduais ou 

Municipais, tendo responsabilidade pelos serviços a serem executados, ficando a 

CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais, 

decorrentes da execução das obras aqui contratadas.  

A CONTRATADA obriga-se a satisfazer todas as obrigações trabalhistas, de Previdência 

Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislação em vigor.  

A CONTRATADA será responsável por si e seus sub-empreiteiros, pelos pagamentos de 

encargos sobre mão-de-obra requeridos por Leis Trabalhistas em vigor, ou que durante o período 

de construção venha a vigorar.  

Será incluído na proposta, sem despesas suplementares para a CONTRATANTE, o 

pagamento de todos os impostos Federais e Municipais relacionados com a obra e contrato. Inclui-

se nestes impostos o valor de registro do contrato.  

O registro dos projetos nos órgãos competentes caberá a CONTRATADA que assumir a 

responsabilidade pela obra, obtendo-se daí as licenças de construção. Todas as demais licenças 

necessárias para execução e término da obra até o "habite-se" serão providenciados pela 

CONTRATANTE.  

Fica perfeitamente claro que qualquer detalhe ou serviço, constante do projeto, e que não 

for objeto destas especificações, deverá ser considerado pela CONTRATADA em sua proposta, 

pois será a única responsável pelas despesas de sua execução.  
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A CONTRATADA manterá na obra um diário, no qual anotará todas as ocorrências, 

instruções da CONTRATANTE e as condições atmosféricas. A CONTRATANTE receberá a 1a 

via destas anotações, devidamente assinada pelo Engenheiro responsável pela obra.  

Eventuais modificações nos projetos e especificações, só serão admitidas quando 

aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA executará todos os ensaios de materiais preconizados pelas Normas 

Brasileiras ou solicitados pela FISCALIZAÇÃO.  

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que forem aplicáveis:  

a. As Normas Brasileiras, regulamentadas pela ABNT;  

b. As especificações técnicas, regulamentadas pela ABNT;  

c.Regulamentos, especificações, recomendações, normas das Companhias, 

Concessionárias dos Serviços de Água e Esgoto, Luz e Força, Telefonia e Corpo de Bombeiros. 

II - SERVIÇOS GERAIS 

A – PROJETOS 

A CONTRATANTE fornecerá os Projetos necessários para a construção da quadra. 

B - INSTALAÇÃO DA OBRA 

1- Despesas com legalização: 

Despesas com Legalização Correspondem à despesa com plantas, registros de projetos, taxas, 

licenças e placas. 

2 - Barracão da Obra: 

A CONTRATADA executará os barracões para escritório, refeitório, depósito e oficina dotados de 

instalações elétricas e sanitárias, de acordo com as necessidades da obra, devendo apresentar "Lay 

out" e sugestões de localização para aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

3 - Instalações Provisórias:  
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Serão providenciadas instalações de água e energia elétrica, suficiente ao perfeito andamento das 

obras.  

Deverão ser executadas pela CONTRATADA as instalações sanitárias necessárias ao atendimento 

do pessoal da obra, devendo, para tanto, equipar com fossa e sumidouro convenientemente 

dimensionados, sendo a execução precedida de consulta à FISCALIZAÇÃO quanto ao local. 

A Contratada será responsável pela extensão da rede de energia elétrica, necessária à ligação 

provisória de energia elétrica da obra. 

4 – Placa da obra: 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra, em local preferencial frontal à obra de maneira a não 

interromper o trânsito de operários e materiais. A placa deverá ser confeccionada em lona com 

plotagem gráfica por dimensões de 1,20m x 2,20m a uma altura de 2,20 m do solo. O modelo que 

deverá ser seguido será fornecido pela Prefeitura Municipal de Igarapé-Mirí, bem como os logos. As 

medidas e cores deverão ser respeitadas. RGB1 (58.119.40); RGB2 (33.91.51); Deverá ser usada a 

fonte VERDANA, juntamente com os logotipos e informações apresentadas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

C - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

Será exercida por Engenheiro responsável, além de empregados, mestres, almoxarifes, 

etc. A vigilância será ininterrupta por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da 

obra. 

É importante também observar que a administração local depende da estrutura 

organizacional que o construtor vier a montar para a condução da obra e de sua respectiva lotação 
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de pessoal. Não existe modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislação 

profissional do Sistema CONFEA e as normas relativas à higiene e segurança do trabalho. As 

peculiaridades inerentes a cada obra determinarão a estrutura organizacional necessária para bem 

administrá-la. A concepção dessa organização, bem como da lotação em termos de recursos 

humanos requeridos, é tarefa de planejamento, específica do executor da obra. 

D – EQUIPAMENTOS  

Competirá a CONTRATADA fornecer o ferramental, maquinário e aparelhos adequados a mais 

perfeita execução dos serviços.  

E - LIMPEZA DO TERRENO  

A limpeza do terreno deverá ser feita antes da Locação e corresponderá aos serviços de 

demolições porventura necessários, bem como, capina, destocamento, queima e remoção, de 

forma a deixar a área livre, devendo incluir a derrubada de árvores, qualquer que seja seu porte; 

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo transporte e destino final do entulho resultante 

da limpeza, com previa autorização da FISCALIZAÇÃO. 

III – ARQUITETURA 

1 – Locação 

A locação deverá ser executada com auxílio de aparelho topográfico, obedecendo às cotas ou 

outras indicações do projeto e RN definido. Após a locação a CONTRATADA comunicará a 

FISCALIZAÇÃO para aprovação. A ocorrência de erro na locação, mesmo que aprovada, não 

desobriga a CONTRATADA de proceder – as suas custas e a qualquer tempo – as modificações 

necessárias. 

2 – Fundação e estrutura de concreto 

2.1 Fundação 
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Foram projetadas fundações compostas por sapatas em concreto armado apoiadas ao nível 

de solo com maior resistência encontrada nas dimensões de 1,00x1,50m adequadas ao 

carregamento calculado. A viga de fundação, em concreto armado terá seção de 20x40cm. 

Os elementos em concreto armado serão moldados in loco observando as especificações 

em projeto bem como suas convenções e normas de execução, em etapas de trabalho coerentes 

com o cronograma e de forma a se obter um resultado satisfatório que proporcione os critérios 

de segurança e durabilidade desejados ao objeto como todo. 

2.2 Estruturas 

O projeto deste objeto possui duas distinções de sistemas construtivos sendo concreto 

amado para todos os elementos até o nível da cobertura metálica, o segundo sistema construtivo 

admitido é constituído em estrutura metálica para a estrutura de sustentação da cobertura.  

Pilares e vigas em concreto armado. A viga terá seção de 20x40cm e os pilares 30x80cm. 

3 Movimento de terra 

3.1 Preparo do Terreno  

A CONTRATADA executará todos os movimentos de terra necessários e indispensáveis para o 

nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto; As áreas externas, quando não 

perfeitamente caracterizadas no projeto, serão regularizadas de forma a permitir sempre fácil 

acesso e perfeito escoamentos das águas superficiais.  

3.2 Escavação  

As cavas para fundações, e outras partes previstas abaixo do nível do terreno, serão executadas 

de acordo com as indicações constates nos projetos e com a natureza do terreno; As escavações, 

caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as 

providências e cautelas para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e 

integridade dos logradouros e rede pública.  

3.3 Aterro  
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Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas e fundações, camada impermeabilizadora, calçadas, 

etc, serão executados com material escolhido, em camadas sucessivas com o máximo de 20 cm, 

molhada até obter a “umidade ótima” e energicamente apiloada de modo a serem evitadas fendas, 

trincas e desníveis, decorrentes de eventuais recalques das camadas aterradas. Caso a camada 

ultrapasse a espessura de 20 cm, o apiloamento deverá ser executado por meio mecânico através 

de equipamentos próprios. 

4 -Instalação elétrica 

Deve ser concebido projeto eficiente do ponto de vista energético, utilizando iluminação moderna 

e eficiente, atendendo aos índices luminotécnicos normatizados, garantindo conforto visual aos 

trabalhos a serem executados. 

No projeto elétrico deverá haver a definição do arranjo geral de distribuição de luminárias, pontos 

de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. Os elementos devem estar, 

sempre que possível, centralizados ou alinhados com as estruturas. Os pontos de força deverão 

ser especificados em função das características das cargas a serem atendidas e dimensionados 

conforme projeto. 

Os circuitos a serem instalados devem seguir aos pontos de consumo por eletrodutos, conduletes 

e caixas de passagem. Todos os materiais e equipamentos especificados deverão ser no padrão 

de qualidade superior, de empresas com presença sólida no mercado, com produtos de linha, de 

forma a garantir a longevidade das instalações, peças de reposição e facilidade de manutenção 

sem, no entanto, elevar significativamente os custos. 

Com base nos princípios que norteiam a eficiência energética, as luminárias especificadas no 

projeto devem utilizar lâmpadas de baixo consumo de energia do tipo LED de alta eficiência, 

alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. 

Os comandos das luminárias devem ser definidos de forma a proporcionar um acionamento por 

seções. Dessa forma pode-se aproveitar a iluminação natural ao longo do dia e acionar apenas as 

seções que se fizerem necessárias, incentivando o uso racional da energia. 

5 – Acessórios da quadra 

5.1 Tabela de basquete 
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Deverão ser fornecidas e instaladas 2 tabelas de basquete, de acordo com as dimensões 

especificadas em projeto. Seguem abaixo algumas especificações:  

- Tabela oficial confeccionada em compensado naval com moldura em cantoneira de aço 

medindo: 1,80 x 1,20 m  

- Aro para basquete, modelo oficial com diâmetro de 45 cm, confeccionado em ferro maciço de 

5/8 possuindo na sua parte inferior dispositivos individuais, para posicionamento das redes. Para 

maior resistência, o mesmo possuirá chapas de aço laterais de formato arredondado.  

- 01/par de Redes esportiva oficial para Basquetebol, confeccionada Nylon 6mm de espessura, 

alta densidade trançado / torcido malha 7 x 7cm, e abertura superior de fixação com diâmetro de 

45cm com 11/ alças, e altura de 40cm.  

- Estrutura metálica em tubo 6” de ferro galvanizado com as peças e dimensões detalhadas em 

projeto. A estrutura deverá apresentar pintura eletrostática (cor branca). Sua fixação será através 

de buchas fixadas no piso. 

5.2 Conjunto rede de vôlei 

Deverá ser fornecida e instalada 1 rede de vôlei, de acordo com as dimensões especificadas em 

projeto. Seguem abaixo algumas especificações:  

- 2 Postes metálicos em tubo 3” de aço galvanizado com as peças e dimensões detalhadas em 

projeto. A estrutura deverá apresentar pintura eletrostática (cor branca). Sua fixação será através 

de buchas fixadas no piso. Os postes deverão conter catraca/carretilha para esticar a rede através 

de cabos de aço de 6,0 mm de diâmetro.  

- Rede de Voleibol Oficial confeccionada com fio de Nylon de alta resistência, malha 10, com 4 

bainhas de algodão com 10,0 cm de largura - Tamanho: (LxA) 9,50x1,0 m. 

5.3 Conjunto goleiras de futebol 

Deverão ser fornecidas e instaladas 2 goleiras de futebol, de acordo com as dimensões 

especificadas em projeto. Seguem abaixo algumas especificações:  

- Estrutura metálica em tubo 3” de ferro galvanizado com as peças e dimensões detalhadas 
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em projeto. A estrutura deverá apresentar pintura eletrostática (cor branca) e possuir na sua parte 

inferior dispositivos individuais, para posicionamento das redes. Sua fixação será através de 

buchas fixadas no piso.  

- Rede confeccionada com fio de Nylon de alta resistência, malha 7. 

6 – Cobertura 

A cobertura será em estrutura metálica em aço estrutural e telhas metálicas tipo galvalume. 

Conforme indicado em projeto serão instaladas telhas translúcidas em policarbonato para 

aproveitamento da iluminação natural. 

6.1 Estrutura 

O tipo de aço adotado deverá ser resistente a ação da corrosão, ter espessura adequada e receber 

tratamento de superfície e de acabamento adequado às necessidades locais.  

Os aços adotados deverão possuir as seguintes características mínimas:  

Tensão de Escoamento ≥ 2500 (kgf/cm2);  

Tensão de Ruptura ≥ 4000 (kgf/cm2);  

Módulo de Elasticidade ≥ 2.050.000 (kgf/cm2);  

As áreas de contato entre materiais diferentes devem ser tratadas e receber vedação adequada. 

Os tratamentos superficiais, de base e de acabamento devem garantir a melhor técnica de 

mercado, sem prejuízo ao substrato, e os elementos de ligação devem ser de alta resistência.  

As estruturas metálicas deverão ser: tratadas com jateamento abrasivo padrão Sa 2.1/2, para 

fundo aplicar uma demão de primer epoxi com espessura 125µm e para acabamento aplicar 2 

demãos de esmalte poliuretano com espessura 75µm.  

As normas mínimas a serem seguidas serão:  

perfis laminados e chapas - ASTM-A-36;  

tubos estruturais - ASTM-A-500 e A-513 tipo 1 e 2;  

perfis em chapa dobrada - ASTM-A-570 C  

ligações parafusadas - ASTM-A-(325X, 394, 307).  
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Todas as partes aparentes da estrutura metálica deverão ter pintura especial e tratamento para tal, 

ou seja: não possuir rebarbas de soldas, efetuar emassamento e pintura.  

As ligações por meio de parafusos deverão ser acessíveis à inspeção até serem examinadas pela 

FISCALIZAÇÃO.  

Todas as soldas deverão ser contínuas e nas dimensões especificadas nos projetos, e obedecer à 

AWS (E6016, E-6018, E-7018), sendo executadas por mão de obra especializada de boa 

qualidade em todas as fases, assegurando assim uma perfeita montagem das estruturas.  

Todos os cortes, furações e o dobramento deverão ser executados com precisão, sendo que não 

serão tolerados rebarbas, trincas e outros defeitos.  

Todos os serviços serão executados e acabados, de primeira qualidade, seguindo a melhor, mais 

moderna e adequada técnica de fabricação e montagem.  

Todas as peças deverão ter aspecto estético agradável sem apresentar mordeduras de maçarico, 

rebarbas nos furos, etc, não sendo aceitáveis peças que prejudiquem o conjunto.  

As peças cortadas com maçarico só serão aceitas se perfeitamente limpas, livres de rebarbas, 

saliências e reentrâncias. Não deverão existir nas peças respingos de solda.  

Peças com curvaturas moderadas deverão ser realinhadas por processos que não introduzam 

tensões residuais apreciáveis. Será admissível o corte de peças de aço com o maçarico guiado a 

mão, a critério da FISCALIZAÇÃO, se elas durante o processo não estiverem sujeitas a grandes 

esforços.  

O encurvamento de chapas ou barras será feito sem distorção da peça e de modo a não apresentar 

fissuração ou ruptura. Os cantos reentrantes serão arredondados com o maior raio possível. As 

juntas deverão ser perfeitas e sem folgas, empenamentos ou falhas. Os parafusos de montagem 

no campo deverão entrar sem dificuldade na justaposição dos furos.  

Será aceito o auxílio de espigas para facilitar a colocação dos parafusos, entretanto, não será 

permitida em hipótese alguma a utilização de maçarico para acerto de furação. As peças com 

furação errada serão rejeitadas individualmente. Todas as peças devem ser gravadas com punção 

de modo a proporcionar sua fácil identificação após pintura.  

Não serão aceitas peças deformadas, com avarias, empenamentos, etc. 

6.2 Telhamento  
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Serão utilizadas telhas metálicas conforme descrito em planilha orçamentária com superfície 

polida, cantos retilíneos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras.  

Os tipos e as dimensões obedecerão às especificações de projeto. As peças serão assentadas 

parcialmente superpostas, com os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em função 

da inclinação da cobertura. Os furos deverão ser executados com broca, vedada a utilização de 

pregos ou outros dispositivos à percussão. Os diâmetros dos furos para a colocação dos grampos 

e parafusos serão ligeiramente maiores do que os diâmetros destes dispositivos e nunca deverão 

ser localizados a uma distância inferior a 5 cm das bordas das telhas. Deverá ser evitado o aperto 

excessivo dos parafusos ou roscas contra as telhas. A pressão será suficiente para a vedação e 

para permitir a dilatação do material. As arruelas metálicas serão colocadas com a quantidade 

suficiente de massa de vedação, de modo a garantir a sua penetração no furo durante o aperto. 

Os furos de fixação deverão estar sempre localizados na face superior das ondas das telhas. Para 

cada tipo de telha deverão ser utilizadas as peças acessórias recomendadas pelo fabricante. Se 

for necessário interromper os trabalhos de cobertura antes da sua conclusão, as últimas telhas 

deverão ser provisoriamente fixadas. 

7– Pavimentação 

7.1 Concreto  

A dosagem do concreto será empírica e deverá ser de acordo com a resistência à compressão aos 

28 dias e conforme especificado no projeto estrutural; 

O amassamento deverá ser mecânico e depois da adição da água não poderá decorrer mais de 60 

minutos para o lançamento;  

O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de concretagem, antecedendo o que, 

as formas devem ser limpas e abundantemente molhadas;  

A concretagem do piso deverá ser realizada de uma única vez, para evitar patologias. A cura do 

concreto será processada com particular cuidado, devendo-se conservar as partes expostas 

permanentemente úmidas e protegidas por meio adequado durante pelo menos 14 dias contados 

do lançamento;  

O cimento empregado na obra será do tipo “Portland”, e deverá obedecer a todas as condições 

impostas pela “EB-1” da ABNT;  
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Os materiais a serem empregados (pedra, areia, cimento e água) deverão apresentar as 

características aceitáveis de granulometria, limpeza e pureza, devendo ser previamente 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO;  

Os agregados deverão ser armazenados separadamente de acordo com seus diversos tamanhos, 

de modo a evitar misturas antes de serem colocados na betoneira. Esse armazenamento dar-se-á 

em locais que permitam o livre escoamento das águas pluviais;  

Todo o concreto deverá ser transportado e lançado de modo a evitar a desagregação dos materiais 

ou outras alterações na mistura original. Não será permitido o uso do concreto que tenha 

permanecido em repouso, antes do lançamento, por mais de 30 minutos;  

O adensamento do concreto nas formas será executado por vibradores de imersão. O seu manejo 

será feito com o devido cuidado, de modo a evitar a separação dos componentes do concreto e 

que a agulha do aparelho não encoste desnecessariamente na ferragem. 

7.2 Camada Impermeabilizadora  

Deverá ser executada, sobre o aterro apiloado, uma camada impermeabilizadora de 10,0 cm de 

espessura, com fck de 18 MPa. Deverá ser colocada uma malha em aço Q61 (15 cm x 15 cm x 

Ø 3,4 mm) ao longo de toda a camada impermeabilizadora com a finalidade de evitar o 

surgimento de trincas e fissuras no piso. A malha ficará abaixo da junta de dilatação. 

8– Pintura 

8.1 Condições Gerais  

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência e com produtos 

preparados industrialmente, devendo ser observadas todas as instruções fornecidas pelos 

respectivos fabricantes. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo 

de pintura a que se destina. 

Todas as pinturas deverão obedecer aos tipos e cores definidas pela fiscalização, assim como a 

todas as instruções para uso, fornecidas pelos respectivos fabricantes das tintas. 

8.2  Esmalte Sintético  
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Todas as aplicações de esmalte sintético deverão ser realizadas com pistola, em duas demãos e 

seguir rigorosamente as normas e recomendações do fabricante. 

Todos os elementos a receberem pintura de esmalte sintético deverão previamente ser lixados e 

receber tratamento anti-corrosivo, salvo aqueles que já chegarem à obra tratados de fábrica. 

Todo e qualquer elemento metálico receberá anti-corrosivo e pintura em esmalte sintético de 1 a 

qualidade, nas cores definidas em projeto ou determinadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Todas as esquadrias metálicas deverão ser pintadas em esmalte sintético na cor indicada nos 

detalhes do projeto. 

 O acabamento deverá ficar perfeitamente liso, sem escorrimentos de tintas ou falhas de 

aparelhamento. 

8.3 Antiferruginosa 

 No caso de superfícies metálicas, remover totalmente graxas, ferrugem e carapas de laminação, 

passar um pano umedecido com solvente e imediatamente aplicar duas demãos de primer a base 

de cromato de zinco. 

O acabamento deverá ser feito com tinta esmalte para proteção de superfícies metálicas na cor 

grafite claro. 

 

8.4 Acrílica semi-brilho c/ massa e selador 

- Fundo selador acrílico: Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 

internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação; Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; Aplicar uma 

demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

- Massa: Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora monocomponente à base 

de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006; Lixa em 

folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação; Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante. 

Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado. 

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 
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- Pintura látex acrílica: Tinta acrílica Premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; Observar 

a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta com 

rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 
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Lista de materiais
Drenagem Pluvial

Calha em aço galvanizado

Calha em aço galvanizado
semi-circularØ200mm 66.0 m

PVC Esgoto
Curva 90 curta
150 mm 6 pç
Joelho 45
150 mm 12 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
150 mm - 6" 35.40 m

Legenda
Curva 90 curta- coluna
Joelho 45

Canaleta em concreto simples 40x40
Canaleta 40x40 71.1 m

Tubo rígido c/ ponta lisa
200 mm - 8"

7.5 m
Grade de ferro articulada 40x40 71.1 m

Ralo pluvial Ø150mm 6 pç
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  30x80  0.00  2246.31  8.5  7.8  700  -1000  700  0  0.0  -0.8  0.6  0.0  90  140  25  40  200
 P2  30x80  550.00  2246.31  8.8  8.3  500  -1800  800  0  0.6  0.0  0.4  -0.2  110  150  20  40  200
 P3  30x80  1100.00  2246.31  8.8  8.3  500  -1800  700  0  0.4  0.0  0.5  -0.2  100  150  20  40  200
 P4  30x80  1650.00  2246.31  8.8  8.3  500  -1800  700  -200  0.3  -0.2  0.5  -0.2  100  150  20  40  200
 P5  30x80  2200.00  2246.31  8.8  8.3  500  -1800  600  -100  0.2  -0.1  0.5  -0.2  100  150  20  40  200
 P6  30x80  2750.00  2246.31  8.8  8.3  500  -1800  500  -200  0.0  -0.3  0.4  -0.2  110  140  25  40  200
 P7  30x80  3300.00  2246.31  8.6  7.9  700  -1100  600  -300  0.9  0.0  0.6  0.0  90  140  25  40  200
 P8  30x80  0.00  1484.21  6.9  6.3  700  -1100  200  -300  0.6  -0.7  0.1  -0.2  90  130  25  40  200
 P9  30x80  3300.00  1484.21  6.9  6.3  700  -900  200  -300  0.6  -0.7  0.1  -0.2  90  130  25  40  200
 P10  30x80  0.00  762.10  6.9  6.3  600  -1000  200  -300  0.6  -0.5  0.1  -0.3  90  130  25  40  200
 P11  30x80  3300.00  762.10  6.9  6.3  600  -1000  200  -300  0.5  -0.7  0.1  -0.3  90  130  25  40  200
 P12  30x80  0.00  0.00  8.3  7.6  700  -1200  700  0  0.0  -0.6  0.0  -0.4  90  140  25  40  200
 P13  30x80  550.00  0.00  8.8  8.3  700  -1600  800  0  0.6  0.0  0.3  -0.2  110  140  25  40  200
 P14  30x80  1100.00  0.00  8.8  8.3  700  -1800  700  0  0.4  0.0  0.3  -0.2  100  150  20  40  200
 P15  30x80  1650.00  0.00  8.8  8.3  700  -1800  700  -200  0.3  -0.2  0.3  -0.2  100  150  20  40  200
 P16  30x80  2200.00  0.00  8.8  8.3  700  -1800  600  -100  0.2  -0.1  0.3  -0.2  100  150  20  40  200
 P17  30x80  2750.00  0.00  8.8  8.3  700  -1600  500  -200  0.0  -0.3  0.3  -0.2  110  150  20  40  200
 P18  30x80  3300.00  0.00  8.5  7.8  700  -1200  600  -300  0.9  0.0  0.0  -0.4  90  140  25  40  200

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

df

h0
h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
0.00 P1, P8, P10, P12

550.00 P2, P13
1100.00 P3, P14
1650.00 P4, P15
2200.00 P5, P16
2750.00 P6, P17
3300.00 P7, P9, P11, P18

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
2246.31 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7
1484.21 P8, P9
762.10 P10, P11

0.00 P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18

Pilar nascendo
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)

My
Fy

Fx

Mx

V1V1V1V1V1V1

P6P5P4P3P2

V2

P9P8

G1 G2 G3 G4 G5

V4V3

V8V5
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0
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Corte A-A
escala 1:75
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P10 P8
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V3 V2V4 V1
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0
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Forma do pavimento FUNDAÇÃO (Nível 0)
escala 1:50

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 30x80 0 0
P2 30x80 0 0
P3 30x80 0 0
P4 30x80 0 0
P5 30x80 0 0
P6 30x80 0 0
P7 30x80 0 0
P8 30x80 0 0
P9 30x80 0 0
P10 30x80 0 0
P11 30x80 0 0
P12 30x80 0 0
P13 30x80 0 0
P14 30x80 0 0
P15 30x80 0 0
P16 30x80 0 0
P17 30x80 0 0
P18 30x80 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga de fundação

30x80
P12

30x80
P3

30x80
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30x80
P15
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30x80
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 20x40 0 0
V2 20x50 0 0
V3 20x50 0 0
V4 20x40 0 0
V5 20x40 0 0
V8 20x40 0 0

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 13 0 0 325 20 50 -
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RELAÇÃO DO AÇO

2xP1 8xP2 4xP8
P13 2xS1 4xS10
S13 8xS17

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 255 89 22695
2 5.0 1020 39 39780
3 5.0 255 207 52785

CA50 4 8.0 86 106 9116
5 8.0 16 156 2496
6 8.0 32 146 4672
7 8.0 15 126 1890
8 8.0 10 161 1610
9 8.0 128 116 14848

10 8.0 80 156 12480
11 10.0 210 251 52710

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 471.1 44 204.5
10.0 527.1 49 357.5

CA60 5.0 1152.6 - 195.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 562
CA60 195.4

Volume de concreto (C-25) = 14.10 m³
Área de forma = 82.30 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5 V8

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 520 91 47320
2 5.0 328 111 36408
3 5.0 12 corr 39720
4 5.0 4 352 1408

CA50 5 8.0 788 86 67768
6 10.0 8 1105 8840
7 10.0 4 1090 4360
8 10.0 4 1199 4796
9 10.0 20 1200 24000

10 10.0 4 1058 4232
11 10.0 3 1030 3090
12 10.0 8 1199 9592
13 10.0 6 1130 6780
14 10.0 2 1198 2396
15 10.0 2 1122 2244
16 10.0 2 1126 2252
17 10.0 8 795 6360
18 10.0 4 662 2648
19 10.0 4 987 3948
20 10.0 4 997 3988
21 10.0 2 189 378

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 677.7 63 294.1
10.0 899 83 609.7

CA60 5.0 1248.6 - 211.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 903.9
CA60 211.7

Volume de concreto (C-25) = 23.99 m³
Área de forma = 179.53 m²

RELAÇÃO DO AÇO

18xP1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 792 89 70488
2 5.0 3168 39 123552
3 5.0 792 207 163944

CA50 4 10.0 252 517 130284

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 1302.8 120 883.6
CA60 5.0 3579.8 - 607

PESO TOTAL
(kg)

CA50 883.6
CA60 607

Volume de concreto (C-25) = 22.46 m³
Área de forma = 205.92 m²

RELAÇÃO DO AÇO

P1-L2 P1-L1 P2-L2
P2-L1 P3-L2 P3-L1
P4-L2 P4-L1 P5-L2
P5-L1 P6-L2 P6-L1
P7-L2 P7-L1 P8-L2
P8-L1 P9-L2 P9-L1
P10-L2 P10-L1 P11-L2
P11-L1 P12-L2 P12-L1
P13-L2 P13-L1 P14-L2
P14-L1 P15-L2 P15-L1
P16-L2 P16-L1 P17-L2
P17-L1 P18-L2 P18-L1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1098 89 97722
2 5.0 4392 39 171288
3 5.0 1098 207 227286

CA50 4 10.0 252 517 130284
5 10.0 252 251 63252

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 1935.4 178 1312.5
CA60 5.0 4963 - 841.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1312.5
CA60 841.5

Volume de concreto (C-25) = 31.10 m³
Área de forma = 285.12 m²

Vigas do Nível Fundação
Pilares do Nível Pavimento

Pilares em Prumada
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Forma do pavimento PAVIMENTO (Nível 520)
escala 1:50

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 30x80 0 520
P2 30x80 0 520
P3 30x80 0 520
P4 30x80 0 520
P5 30x80 0 520
P6 30x80 0 520
P7 30x80 0 520
P8 30x80 0 520
P9 30x80 0 520
P10 30x80 0 520
P11 30x80 0 520
P12 30x80 0 520
P13 30x80 0 520
P14 30x80 0 520
P15 30x80 0 520
P16 30x80 0 520
P17 30x80 0 520
P18 30x80 0 520

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga genérica

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
G1 MT155x8.1 0 520
G2 MT155x8.1 0 520
G3 MT155x8.1 0 520
G4 MT155x8.1 0 520
G5 MT155x8.1 0 520
V1 15x50 -50 470
V2 15x50 -50 470
V3 15x50 -50 470
V4 15x50 -50 470
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 398 117 46566
CA50 2 10.0 8 1107 8856

3 10.0 4 1090 4360
4 10.0 8 1198 9584
5 10.0 4 1200 4800
6 10.0 4 1082 4328
7 10.0 8 769 6152
8 10.0 4 662 2648
9 10.0 4 1080 4320

10 10.0 4 198 792

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 458.4 43 310.9
CA60 5.0 465.7 - 79

PESO TOTAL
(kg)

CA50 310.9
CA60 79

Volume de concreto (C-25) = 8.48 m³
Área de forma = 130.10 m²

Vigas do Nível Pavimento
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RELAÇÃO DO AÇO

18xP1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 792 89 70488
2 5.0 3168 39 123552
3 5.0 792 207 163944

CA50 4 10.0 252 517 130284

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 1302.8 120 883.6
CA60 5.0 3579.8 - 607

PESO TOTAL
(kg)

CA50 883.6
CA60 607

Volume de concreto (C-25) = 22.46 m³
Área de forma = 205.92 m²

RELAÇÃO DO AÇO

P1-L2 P1-L1 P2-L2
P2-L1 P3-L2 P3-L1
P4-L2 P4-L1 P5-L2
P5-L1 P6-L2 P6-L1
P7-L2 P7-L1 P8-L2
P8-L1 P9-L2 P9-L1
P10-L2 P10-L1 P11-L2
P11-L1 P12-L2 P12-L1
P13-L2 P13-L1 P14-L2
P14-L1 P15-L2 P15-L1
P16-L2 P16-L1 P17-L2
P17-L1 P18-L2 P18-L1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1098 89 97722
2 5.0 4392 39 171288
3 5.0 1098 207 227286

CA50 4 10.0 252 517 130284
5 10.0 252 251 63252

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 1935.4 178 1312.5
CA60 5.0 4963 - 841.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1312.5
CA60 841.5

Volume de concreto (C-25) = 31.10 m³
Área de forma = 285.12 m²

Pilares do Nível Pavimento

Pilares em Prumada
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Lista de materiais
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zincada
1" 1 pç
Bucha zincada
1" 2 pç
Caixa PVC
4x2" 4 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 15 pç
Curva 135° PVC rosca
1" 1 pç
Luva PVC rosca
1" 1 pç
Luva aço galvan. leve
1" 28 pç

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 156 pç
3/8" 4 pç
5/16" 7 pç
Bucha de nylon
S10 16 pç
S6 131 pç
Distanciador baixo p/ tirante
38mm 16 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 131 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 4 pç
5/16"x2" rosca soberba 16 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 72 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 84 pç
3/8" 4 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 4 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 20 pç

Aterramento
Caixa de inspeção
PVC- Ø300x300mm 1 pç
Haste de aterramento - cobreada
3/4" x 2,40m 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
16 mm² - Azul claro 3.25 m
16 mm² - Branco 3.25 m
16 mm² - Preto 3.25 m
16 mm² - Verde-amarelo 3.25 m
2.5 mm² - Azul claro 40.65 m
2.5 mm² - Branco 74.3 m
2.5 mm² - Preto 114.95 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 109.95 m
4 mm² - Azul claro 135.4 m
4 mm² - Branco 135.4 m
6 mm² - Azul claro 9.19 m
6 mm² - Branco 9.19 m
6 mm² - Preto 9.19 m
6 mm² - Verde-amarelo 9.19 m

Caixa de passagem - sobrepor
PVC (ref Cemar)
120x120x75 mm 9 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 2 funções 4 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A 4 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 1 pç
32 A - 3 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
32 A - 5 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva D)
32 A - 25 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A - 4.5 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
50 A - 4.5 kA 1 pç
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
50 A - 5 kA 2 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 8 KA 3 pç

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen
Eletrocalha perfurada tipo U
50x25mm chapa 18 30.3 m
Suporte vertical
70x81mm 20 pç
Tala plana perfurada
25mm 18 pç
Tampa pressão
50mm chapa 24 6.1 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto pesado
1.1/2" 12.85 m
1.1/4" 25.43 m
2" 16.9 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1" 3 m
1/2" 3 m

Eletroduto metálico rígido leve
Braçadeira galvan. tipo D
3/4" 131 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
3/4" 121.4 m

Luminária e acessórios
Luminária Led Sobrepor
Ledvance Highbay 200W 15 pç

Material p/ entrada serviço
Armação secundária aço laminado
1 estribo, haste 16x150mm 1 pç
2 estribos, haste 16x350mm 1 pç
Cabo cobre nu
Seção 10mm2 3 pç
Chumbador de aço
D=16 x 150mm 1 pç
Cinta circular aço galv. p/ poste
D=130mm 2 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=16, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç

Quadro de medição - AMPLA
Unidade consumidora individual
Caixa para medidor monofásico 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Piso

Legenda

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Caixa de inspeção - PVC- Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 2,40

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Luminária LED 200W

<> Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Quadro de Cargas (AL1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM1 2F+N+T B2 220/127 V 7222 6800 R+S 3200 3600 1.00 1.00 29.1 29.1 16 62.0 4.5 50 0.27 0.27 OK

TOTAL 7222 6800 R+S 3200 3600 0

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Auditórios e cinemas) 3.78 100.00 3.78
Uso Específico 3.44 100.00 3.44

TOTAL 7.22

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 200 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação F+N B1 127 V 15 3333 3000 R 3000 1.00 1.00 26.2 26.2 4 32.0 3 32 3.65 5.16 OK
2 Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 4 444 400 S 400 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 3 10 1.26 2.78 OK
3 Tomadas de uso específico F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+S 200 200 1.00 1.00 2.0 2.0 2.5 24.0 4.5 10 0.31 1.83 OK
1 Reserva F+N+T B1 127 V 600 600 S 600 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
2 Reserva F+N+T B1 127 V 600 600 S 600 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
3 Reserva F+N+T B1 127 V 600 600 S 600 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
4 Reserva F+N+T B1 127 V 600 600 S 600 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
5 Reserva F+N+T B1 127 V 600 600 S 600 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 15 8 7222 6800 R+S 3200 3600 0

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Auditórios e cinemas) 3.78 100.00 3.78
Uso Específico 3.44 100.00 3.44

TOTAL 7.22
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Iluminação 1  3000 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva2    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas de uso geral 2   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva3    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas de uso específico 3   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva4    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Reserva 1   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Reserva5    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Potência instalada (W)
R   3200
S   3600
Total   6800

Unipolar - PVC (70°C)
2#6(6)6mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

32 A

Verde

Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 2F+N+T B1 220/127 V 7222 6800 R+S 3200 3600 1.00 1.00 29.1 29.1 6 36.0 5 32 1.25 1.52 OK

TOTAL 7222 6800 R+S 3200 3600 0

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Auditórios e cinemas) 3.78 100.00 3.78
Uso Específico 3.44 100.00 3.44

TOTAL 7.22
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QD1  6800 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/4(PVC)

6

Potência instalada (W)
R   3200
S   3600
Total   6800

50 A
5 kA

DPS
175 V - 8 KA

Unipolar - PVC (70°C)
2#16(16)16mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

50 A

Verde

AL1

16

R+S

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/4(PVC)

2x50 A
5 kA

DPS
3x175 V - 8 KA

KW.h

32 A
5 kA

32 A
25 kA

6

R+S

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/4(PVC)

32 A
3 kA (3000 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
1 (Iluminação)

10 A
3 kA (400 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (Tomadas de uso geral)

10 A
4.5 kA (400 W)

R+S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (Tomadas de uso específico)

10 A
3 kA (600 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (Reserva)

10 A
3 kA (600 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (Reserva)

10 A
3 kA (600 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (Reserva)

10 A
3 kA (600 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (Reserva)

10 A
3 kA (600 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (Reserva)

QD1
(6800 W)

QM1
(6800 W)

ELE-1

Legenda

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Caixa de inspeção - PVC- Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 2,40

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Refletor LED 200W - Prato

<> Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição
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Lista de materiais
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zincada
1" 1 pç
Bucha zincada
1" 2 pç
Caixa PVC
4x2" 4 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 15 pç
Curva 135° PVC rosca
1" 1 pç
Luva PVC rosca
1" 1 pç
Luva aço galvan. leve
1" 28 pç

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 156 pç
3/8" 4 pç
5/16" 7 pç
Bucha de nylon
S10 16 pç
S6 131 pç
Distanciador baixo p/ tirante
38mm 16 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 131 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 4 pç
5/16"x2" rosca soberba 16 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 72 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 84 pç
3/8" 4 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 4 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 20 pç

Aterramento
Caixa de inspeção
PVC- Ø300x300mm 1 pç
Haste de aterramento - cobreada
3/4" x 2,40m 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
16 mm² - Azul claro 3.25 m
16 mm² - Branco 3.25 m
16 mm² - Preto 3.25 m
16 mm² - Verde-amarelo 3.25 m
2.5 mm² - Azul claro 40.65 m
2.5 mm² - Branco 74.3 m
2.5 mm² - Preto 114.95 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 109.95 m
4 mm² - Azul claro 135.4 m
4 mm² - Branco 135.4 m
6 mm² - Azul claro 9.19 m
6 mm² - Branco 9.19 m
6 mm² - Preto 9.19 m
6 mm² - Verde-amarelo 9.19 m

Caixa de passagem - sobrepor
PVC (ref Cemar)
120x120x75 mm 9 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 2 funções 4 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A 4 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 1 pç
32 A - 3 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
32 A - 5 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva D)
32 A - 25 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A - 4.5 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
50 A - 4.5 kA 1 pç
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
50 A - 5 kA 2 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 8 KA 3 pç

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen
Eletrocalha perfurada tipo U
50x25mm chapa 18 30.3 m
Suporte vertical
70x81mm 20 pç
Tala plana perfurada
25mm 18 pç
Tampa pressão
50mm chapa 24 6.1 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto pesado
1.1/2" 12.85 m
1.1/4" 25.43 m
2" 16.9 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1" 3 m
1/2" 3 m

Eletroduto metálico rígido leve
Braçadeira galvan. tipo D
3/4" 131 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
3/4" 121.4 m

Luminária e acessórios
Luminária Led Sobrepor
Ledvance Highbay 200W 15 pç

Material p/ entrada serviço
Armação secundária aço laminado
1 estribo, haste 16x150mm 1 pç
2 estribos, haste 16x350mm 1 pç
Cabo cobre nu
Seção 10mm2 3 pç
Chumbador de aço
D=16 x 150mm 1 pç
Cinta circular aço galv. p/ poste
D=130mm 2 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=16, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç

Quadro de medição - AMPLA
Unidade consumidora individual
Caixa para medidor monofásico 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Piso

Legenda

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Caixa de inspeção - PVC- Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 2,40

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Luminária LED 200W

<> Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Quadro de Cargas (AL1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM1 2F+N+T B2 220/127 V 7222 6800 R+S 3200 3600 1.00 1.00 29.1 29.1 16 62.0 4.5 50 0.27 0.27 OK

TOTAL 7222 6800 R+S 3200 3600 0

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Auditórios e cinemas) 3.78 100.00 3.78
Uso Específico 3.44 100.00 3.44

TOTAL 7.22

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 200 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação F+N B1 127 V 15 3333 3000 R 3000 1.00 1.00 26.2 26.2 4 32.0 3 32 3.65 5.16 OK
2 Tomadas de uso geral F+N+T B1 127 V 4 444 400 S 400 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 3 10 1.26 2.78 OK
3 Tomadas de uso específico F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+S 200 200 1.00 1.00 2.0 2.0 2.5 24.0 4.5 10 0.31 1.83 OK
1 Reserva F+N+T B1 127 V 600 600 S 600 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
2 Reserva F+N+T B1 127 V 600 600 S 600 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
3 Reserva F+N+T B1 127 V 600 600 S 600 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
4 Reserva F+N+T B1 127 V 600 600 S 600 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
5 Reserva F+N+T B1 127 V 600 600 S 600 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 15 8 7222 6800 R+S 3200 3600 0

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Auditórios e cinemas) 3.78 100.00 3.78
Uso Específico 3.44 100.00 3.44

TOTAL 7.22
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Iluminação 1  3000 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva2    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas de uso geral 2   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva3    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas de uso específico 3   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva4    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Reserva 1   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Reserva5    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Potência instalada (W)
R   3200
S   3600
Total   6800

Unipolar - PVC (70°C)
2#6(6)6mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

32 A

Verde

Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 2F+N+T B1 220/127 V 7222 6800 R+S 3200 3600 1.00 1.00 29.1 29.1 6 36.0 5 32 1.25 1.52 OK

TOTAL 7222 6800 R+S 3200 3600 0

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Auditórios e cinemas) 3.78 100.00 3.78
Uso Específico 3.44 100.00 3.44

TOTAL 7.22
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QD1  6800 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/4(PVC)

6

Potência instalada (W)
R   3200
S   3600
Total   6800

50 A
5 kA

DPS
175 V - 8 KA

Unipolar - PVC (70°C)
2#16(16)16mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

50 A

Verde

AL1

16

R+S

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/4(PVC)

2x50 A
5 kA

DPS
3x175 V - 8 KA

KW.h

32 A
5 kA

32 A
25 kA

6

R+S

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/4(PVC)

32 A
3 kA (3000 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
1 (Iluminação)

10 A
3 kA (400 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (Tomadas de uso geral)

10 A
4.5 kA (400 W)

R+S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (Tomadas de uso específico)

10 A
3 kA (600 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (Reserva)

10 A
3 kA (600 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (Reserva)

10 A
3 kA (600 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (Reserva)

10 A
3 kA (600 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (Reserva)

10 A
3 kA (600 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (Reserva)

QD1
(6800 W)

QM1
(6800 W)

1
200W

1
200W

1
200W

1
200W

1
200W

1
200W

AL1

M
ED

QM1

QD1
PVC- Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 2,40

2

2

3

3

ø2"

#50x25

#50x25

ø1.1/4"

ø1.1/4"

ø1.1
/4"

ø1.1/4"

ø1
.1

/4
"

CX1

CX2

CX6

CX7

ø1.1/2"

#50x25

ø1
.1

/4
"

CX8

CX9

Detalhe ELE-1
Escala 1:50

Legenda

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Caixa de inspeção - PVC- Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 2,40

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Refletor LED 200W - Prato

<> Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

N° DA PRANCHA:RESPONSÁVEL TÉCNICO :

ELE

CLIENTE :

ENDEREÇO :

DESCRIÇÃO DA PRANCHA :

ASSUNTO :

MUNICÍPIO / ESTADO : 02/03

N
O

M
E 

D
O

 A
R

Q
U

IV
O

DATAREV. DESIGNAÇÃO NOME

DESENVOLVIMENTO EM CAD :

ESCALA :

VERSÃO :DATA :

-------------------

INDICADA

R03

RUA RUFINO LEÃO, S/N, BAIRRO BOA ESPERANÇA, ZONA URBANA

DETALHAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ISOMETRIA  ELE - 1

IGARAPÉ-MIRI/PA 30/05/2022

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI

GLÁUCIA MELINA CARVALHO DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

GLAUCIA MELINA 
CARVALHO 
DIAS:931422182
20

Assinado de forma 
digital por GLAUCIA 
MELINA CARVALHO 
DIAS:93142218220 
Dados: 2022.06.27 
16:13:53 -03'00'

AutoCAD SHX Text
A0 1188 X 841mm

AutoCAD SHX Text
* HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

AutoCAD SHX Text
* QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO

AutoCAD SHX Text
* TODAS AS DIMESNÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA

AutoCAD SHX Text
* DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
CREA/PA: 1508812527



1.09

ARCO PRINCIPAL 01

ARCO PRINCIPAL 01

ARCO PRINCIPAL 01

ARCO PRINCIPAL 01

ARCO PRINCIPAL 01

ARCO PRINCIPAL 01

N° DA PRANCHA:RESPONSÁVEL TÉCNICO :

ELE

CLIENTE :

ENDEREÇO :

DESCRIÇÃO DA PRANCHA :

ASSUNTO :

MUNICÍPIO / ESTADO : 03/03

N
O

M
E 

D
O

 A
R

Q
U

IV
O

DATAREV. DESIGNAÇÃO NOME

DESENVOLVIMENTO EM CAD :

ESCALA :

VERSÃO :DATA :

-------------------

INDICADA

R03

RUA RUFINO LEÃO, S/N, BAIRRO BOA ESPERANÇA, ZONA URBANA

DETALHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE SPDA

IGARAPÉ-MIRI/PA 30/05/2022

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI

GLÁUCIA MELINA CARVALHO DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

GLAUCIA MELINA 
CARVALHO 
DIAS:931422182
20

Assinado de forma 
digital por GLAUCIA 
MELINA CARVALHO 
DIAS:93142218220 
Dados: 2022.06.27 
16:14:13 -03'00'

AutoCAD SHX Text
TELA DE AÇO ZINCADO DE 2" NA COR ORIGINAL

AutoCAD SHX Text
TUBO GALVANIZADO DE %%C 2"

AutoCAD SHX Text
CORTE BB

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:75

AutoCAD SHX Text
CAPTOR FRANKLIN LATÃO

AutoCAD SHX Text
CROMADO 250mm

AutoCAD SHX Text
MASTRO 1 1/2" - 3M

AutoCAD SHX Text
(ALICATE Z-100 TEL-998200)

AutoCAD SHX Text
(CARTUCHO N°32 TEL-999932)

AutoCAD SHX Text
(MOLDE CCH 50-2 TEL-902109)

AutoCAD SHX Text
SOLDA EXOTÉRMICA:

AutoCAD SHX Text
EXOTÉRMICA ENTRE CABOS

AutoCAD SHX Text
   DETALHE DE SOLDA 

AutoCAD SHX Text
50mm2 TEL-5750

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
50mm2 TEL-5750

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO DOS PILARES/ESTRUTURAS METÁLICAS

AutoCAD SHX Text
TIPO SEB - 50

AutoCAD SHX Text
SOLDA EXOT'ERMICA

AutoCAD SHX Text
VAI `A HASTE DE

AutoCAD SHX Text
ATERRAMETO

AutoCAD SHX Text
35mm2 TEL-5735

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-744

AutoCAD SHX Text
DE COBRE 50mm2 

AutoCAD SHX Text
PRESILHA PARA CABO 

AutoCAD SHX Text
N°6 REF.:TEL-5306

AutoCAD SHX Text
BUCHA DE NYLON

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-5333

AutoCAD SHX Text
LATÃO 4,2x32mm 

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO FENDA EM 

AutoCAD SHX Text
NAS TELHAS DE FIBROCIMENTO

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA FIXAÇÃO DO CABO 

AutoCAD SHX Text
3m x 1 1/2" TEL-451

AutoCAD SHX Text
MASTRO 2m

AutoCAD SHX Text
1 1/2" TEL-461

AutoCAD SHX Text
CONJUNTO DE

AutoCAD SHX Text
ESTAIAMENTO RÍGIDO

AutoCAD SHX Text
TEL-070

AutoCAD SHX Text
BASE 1 1/2"

AutoCAD SHX Text
FRANKLIN REF.:TEL-010

AutoCAD SHX Text
PARA-RAIOS TIPO

AutoCAD SHX Text
FRANKLIN EM MASTRO DE 3m x 1 1/2"

AutoCAD SHX Text
 DETALHE DE PÁRA-RAIOS TIPO 

AutoCAD SHX Text
HASTE EM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO 

AutoCAD SHX Text
VER DETALHE 3

AutoCAD SHX Text
SOLO DE PVC COM TAMPA

AutoCAD SHX Text
DE FERRO 30cm 

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

AutoCAD SHX Text
DETALHE 05

AutoCAD SHX Text
#50mm 

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
VALA DA MALHA DE

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
DETALHE 06

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
SOLDA EXOTÉRMICA 

AutoCAD SHX Text
TIPO HCL 5/8". 50

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA HASTE DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
DA DESCIDA

AutoCAD SHX Text
#35mm PROVENIENTE

AutoCAD SHX Text
5/8" x 2,4m 

AutoCAD SHX Text
(ALTA CAMADA)

AutoCAD SHX Text
HASTE TIPO "COPPERWELD"

AutoCAD SHX Text
 PERTENCENTE 

AutoCAD SHX Text
À MALHA DE ATERRAMENTO 

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU #50mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TIPO HCL 5/8". 50

AutoCAD SHX Text
SOLDA EXOTÉRMICA

AutoCAD SHX Text
PLANTA DA COBERTURA

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:75

AutoCAD SHX Text
cx.30x30cm

AutoCAD SHX Text
cx.30x30cm

AutoCAD SHX Text
cx.30x30cm

AutoCAD SHX Text
MASTRO COM CAPTOR

AutoCAD SHX Text
FRANKLING E ACESSÓRIOS

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ 50mm²

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ 50mm²

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ 50mm²

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ 50mm²

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ 50mm²

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ 50mm²

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ 50mm²

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ 50mm²

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ 50mm²

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ 50mm²

AutoCAD SHX Text
DESCIDA COM CABO NÚ

AutoCAD SHX Text
PRESO POR PRESILHAS

AutoCAD SHX Text
DESCIDA COM CABO NÚ

AutoCAD SHX Text
PRESO POR PRESILHAS

AutoCAD SHX Text
DETALHES GENÉRICOS

AutoCAD SHX Text
sem escala

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-5135

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
COM CONECTOR REF.:TEL-583

AutoCAD SHX Text
RE-BAR COM CABO DE COBRE 

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE CONEXÃO DA

AutoCAD SHX Text
HASTE DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
VER DETALHE

AutoCAD SHX Text
MALHA GERAL DE 

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
RE-BAR REF.: TEL-760

AutoCAD SHX Text
VERGALHÃO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
50mm TEL-5750

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
RE-BAR REF.: TEL-760

AutoCAD SHX Text
VERGALHÃO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
COM A CAPTAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
INTERLIGAÇÃO DA RE-BAR

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-5238

AutoCAD SHX Text
GLIP'S GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIDOR: TERMOTÉCNICA IND. COM. LTDA - www.tel.com.br

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
EXEMPLO DE LIGAÇÕES POSSÍVEIS

AutoCAD SHX Text
NA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (LEP/TAP)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
(CONFORME ITEM 5.2.1.3.3 DA NORMA NBR5419/2015)

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE PRESSÃO PARA

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE 50mm  

AutoCAD SHX Text
(INCLUSO NA CAIXA)

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE 16mm  

AutoCAD SHX Text
(INCLUSO NA CAIXA)

AutoCAD SHX Text
CONEXÕES EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE PRESSÃO PARA

AutoCAD SHX Text
 (PREENCHER NA INSTALAÇÃO)

AutoCAD SHX Text
DAS LIGAÇÕES DOS CABOS 

AutoCAD SHX Text
ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
DETALHE 10

AutoCAD SHX Text
6mm, 9 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm

AutoCAD SHX Text
200mm EM AÇO COM BARRAMENTO ESPESURA

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 200mm x

AutoCAD SHX Text
E 1 TERMINAL CABO DE COBRE 50mm, TEL-901

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Quadros Elétricos

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE ISOLADO 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 50mm PROVENIENTE DO 

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO - SPDA. 

AutoCAD SHX Text
Aterramentos - SPDA 

AutoCAD SHX Text
1. NESTE SISTEMA DE PROTEÇÃO CAPTÇÃO DE ACORDO COM PLANTA E DETALHES, NESTE SISTEMA DE PROTEÇÃO CAPTÇÃO DE ACORDO COM PLANTA E DETALHES, APLICAÇÃO DO MÉTODO DE FRANKLIN, COM CABO DE COBRE NU #50 mm ;  2;  2. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS LOCALIZADAS NO TOPO DA EDIFICAÇÃO DEVERÃO TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS LOCALIZADAS NO TOPO DA EDIFICAÇÃO DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO SPDA; 3. SERÁ UTILIZADO A ESTRUTURA INTERNA (VERGALHÕES) PARA DESCECIDAS ATRAVÉS SERÁ UTILIZADO A ESTRUTURA INTERNA (VERGALHÕES) PARA DESCECIDAS ATRAVÉS DOS MESMOS, O CABO SERÁ DE COBRE NU #35 mm ; 2; 4. PARA CADA DESCIDA DEVERÁ SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO DO TIPO PARA CADA DESCIDA DEVERÁ SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO DO TIPO COPPERWELD 5/8" (ALTA CAMADA) E INTERLIGADA A CABO DE COBRE NU (#50mm ) 2) ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA- VER DETALHAMENTO; 5. ANTES DO FECHAMENTO DAS VALAS DE ATERRAMENTO, EXECUTAR A VERIFICAÇÃO DO ANTES DO FECHAMENTO DAS VALAS DE ATERRAMENTO, EXECUTAR A VERIFICAÇÃO DO ATERRAMENTO DO SISTEMA POR INJEÇÃO DE CORRENTE ATRAVÉS DA TERRA, ENTRE UM PONTO DA MALHA DE ATERRAMENTO UM ELETRODO EXTERNO À EDIFICAÇÃO. É SEUGERIDO UMA RESISTÊNCIA EM TORNO DE 10HMS. APÓS A CONCLUSÃO DESSA ETAPA, REALIZAR NOVAMENTE OS ENSAIOS DE ATERRAMENTO E CONTINUIDADE ELÉTRICA EM TODO SPDA;   6. AS VALAS DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER FEITAS À UMA DISTÂNCIA DE 1m DA AS VALAS DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER FEITAS À UMA DISTÂNCIA DE 1m DA EDIFICAÇÃO;  7. INSTALAR NAS DESCIDAS (1,50m DO SOLO) CAIXAS DE INSPEÇÃO DE EMBUTIR EM INSTALAR NAS DESCIDAS (1,50m DO SOLO) CAIXAS DE INSPEÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, COM CONECTOR DE MEDIÇÃO; 8. O SISTEMA DEVERÁ SER INSPECIONADO ANUALMENTE (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) OU O SISTEMA DEVERÁ SER INSPECIONADO ANUALMENTE (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) OU SEMPRE QUE SOFRER A INCIDÊNCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA VERIFICAR IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES PARA O SPDA

AutoCAD SHX Text
- Mastro de ferro galvanizado de 5 m com base de Mastro de ferro galvanizado de 5 m com base de fixação, suporte de fixação e Para-raio tipo Franklin + acessórios.

AutoCAD SHX Text
-	Solda exotermica, molde de acordo com o projeto.Solda exotermica, molde de acordo com o projeto.

AutoCAD SHX Text
- Haste de aterramento tipo Copperweld 5/8"x2,4m de Haste de aterramento tipo Copperweld 5/8"x2,4m de alta camada de inspeção 30x30x30cm.

AutoCAD SHX Text
- Caixa de inspeção 30x30x30cm.Caixa de inspeção 30x30x30cm.

AutoCAD SHX Text
- Indicação de descida;Indicação de descida;

AutoCAD SHX Text
LEGENDA/SPDA

AutoCAD SHX Text
- Cabo de cobre nú 50mm² de acordo com detalhe.Cabo de cobre nú 50mm² de acordo com detalhe.

AutoCAD SHX Text
- Cabo de cobre nú 50mm² de acordo com detalhe.Cabo de cobre nú 50mm² de acordo com detalhe.

AutoCAD SHX Text
A0 1188 X 841mm

AutoCAD SHX Text
* HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

AutoCAD SHX Text
* QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO

AutoCAD SHX Text
* TODAS AS DIMESNÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA

AutoCAD SHX Text
* DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
CREA/PA: 1508812527



AR
C

O
 PR

IN
C

IPAL 01

AR
C

O
 PR

IN
C

IPAL 01

AR
C

O
 PR

IN
C

IPAL 01

AR
C

O
 PR

IN
C

IPAL 01

AR
C

O
 PR

IN
C

IPAL 01

AR
C

O
 PR

IN
C

IPAL 01

AR
C

O
 PR

IN
C

IPAL 01

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MF MF

MFMF

MFMF

MFMF

MFMF

MFMF

MFMF

MFMF

MFMF

MFMF

MFMF

MFMF

MFMF

MFMF

MFMF

MFMF

MFMF

5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50

2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75

33.00

.5
8

1.
19

1.
26

1.
33

1.
38

1.
42

1.
46

1.
48

1.
44

.1
0

1.
44

1.
48

1.
46

1.
42

1.
38

1.
33

1.
26

1.
19

.5
8

11
.2

3
11

.2
3

.4
0

.4
0

23
.2

6

6.02

22
.4

6

4.
18

4.
18

.5
0

3.
80

.5
0

.1
4

.0
7

5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50

.85 .4
9

.85

PILAR EM CONCRETO ARMADO 30X80

VIGA EM CONCRETO ARMADO 15X50CM

ARCO PRINCIPAL

VIGA 01 MÃO FRANCESA - MF

TERÇA T1

.5
0

9.
77

.76

.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75
.75

.75
.75

.75 .75 .75

25.38

23.19

R17.38

.6
4

3.
80

.64

.98

22.98
T1 - TERÇA EM PERFIL CF-140x3.0

01 - PERFIL
U150X50X3.8 BANZO
SUPERIOR

02 - PERFIL U150X50X3.8
BANZO INFERIOR

03 - PERFIL CANTONEIRA DUPLO L 40x3
04 - PERFIL CANTONEIRA DUPLO L 40x3

06 - TIRANTE
EM AÇO CA-50
Ø 12.00MM

07 - TIRANTE
EM AÇO CA-50
Ø 12.00MM

05 - PERFIL U150X50X3.8
FECHAMENTO LATERAL
DOS ARCOS
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Tabela resumo
Material

Tipo Designação Série

R 10
R 12

R
Aço

laminado A-36 250Mpa
CF-140x3.0
CF-140x3.0, Caixa dupla união genérica

C
L 60x3
L 40x3, Duplo U união genérica

L
U150X50X3.8, Duplo I união soldada
U150X50X3.8

U 1
UF-140x4

U
Aço

dobrado CF-26

66.000
66.000

1683.008

4.469
352.402

356.870
0.070

0.070

1.174

211.178
421.959

633.137
0.008
0.318

0.326
549.13

549.13

9215.80

594.000
33.000

627.000
0.073
0.190

0.263
63.29

2495.50
2558.79

Perfil Perfil
(m)

552.641
175.194

727.835

727.835

0.463
0.051

0.515
569.85

1495.40
2065.25

Comprimento
Série
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)
0.043
0.020

0.063

0.063

3638.36
404.26

4042.63

Volume
Série
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

340.72
155.54

496.26

496.26

Peso
Série
(kg)

Material
(kg)

PESO = 9.712,06Kg + 3% PERDAS = 10.003,42KG

11 - PERFIL SUPERIOR UF-140x4

12 - PERFIL SUPERIOR UF-140x4

13 - PERFIL CANTONEIRA
DUPLO L 40x3

14 - PERFIL CANTONEIRA DUPLO L 40x3

08 - PERFIL  DUPLO CAIXA  U150X50X3.8

08 - PERFIL  DUPLO CAIXA  U150X50X3.8

5.50

.6
5

.62 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .62

.77

.4
9

.84

.4
9

.4
9

.4
9

.4
9

.4
9

.4
9

.84.84.84.84.84.77

RELAÇÃO DE MATERIAIS

PESO = 9.712,06Kg + 3% PERDAS = 10.003,42KG

E1 R 10 (R) 1.492 0.000 0.92

CX1 R 10 (R) 6.255 0.000 3.86

06 R 12 (R) 21.227 0.002 18.85
07  R 12 (R) 3.801 0.000 3.37

E2 R 10 (R) 0.760 0.000 0.47

T1 CF-140x3.0 (C) 33.000 0.026 202.13

T2 2xCF-140x3.0([-]) (C) 33.000 0.051 404.26

MF L 60x3 (L) 1.186 0.000 3.20

08  2xU150X50X3.8(][) (U1) 0.638 0.001  9.04

04 2xL 40x3(U) (L) 0.973 0.000 3.45
05 U150X50X3.8 (U 1) 0.980 0.001 6.94

02 U150X50X3.8 (U 1) 0.718 0.001 5.09
01 U150X50X3.8 (U 1) 0.745 0.001 5.28

03 2xL 40x3(U) (L) 0.638 0.000 2.26

13 2xL 40x3(U) (L) 0.494 0.000 1.75

14 2xL 40x3(U) (L) 0.847 0.000 3.00

COD DESCRIÇÃO COMP   (M). VOLUME PESO (KG)

12 UF-140x4 (U) 33.000 0.035 274.56

11 UF-140x4 (U) 33.000 0.035 274.56

- CHUMBADOR 12" 0.600 0.000 1.75

A L 100x100X6 0.120 0.013 1.116

P01 CHAPA GROSSA - 3 8" 300X800 0.002 17.87

A0 1188 X 841mm
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